Leistungserklarung

n. PRETEQ-13225-01

1 |Produkityp Stabférmige Bauteile nach EN 13225
2 |ldentifikation siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen
3 |Vorgesehener Verwendungszweck Binder, Trager, Balken, Stitzen
4 |Herstel PRETEQ Fertigteilbau GmbH
Srelelisr HauptstralRe 36 B, 38324 Kissenbriick
5 [Bevollmachtigter entfallt
System zur Bewertung und Uberpriifung =
©  |der Leistungsbestandigkeit System 2
7 |Notifizierte Stelle BAU-ZERT e.V.
Information zur Européischen 5
o Technischen Bewertung smfal
Erkladrte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung HarmonIS|e_rt.e te_chnlsche
Spezifikation
Betondruckfestigkeit > C30/37
Zugfestigkeit und Streckgrenze des 550 / 500 N/mm?
Betonstahls
9 . e’ - -
W|derst§ndsfah|gk§1t gegen siehe Produktionsunterlagen EN 13225
mechanische Einwirkungen 2004-12
Bauliche Durchbildung siehe Produktionsunterlagen
Dauerhaftigkeit siehe Produktionsunterlagen
Feuerwiderstand siehe Produktionsunterlagen
Die Leistung des Produkts gem. den Zeilen 1 und 2 entspricht der erklaren Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman Zeile 4.
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
10 |Nicolas Bétel, Geschéftsfihrer 1

Name und Funktion

Kissenbrick, 02.01.2014

Ort und Datum der Ausstellung

/nterschrif‘t

N——




